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1.Wstep

W wyniku przyjecia przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Rezolucji z dnia 19 czerwca
1997 r. w sprawie programu wycofywania azbestu z gospodarki (M.P. Nr 38, poz. 373),
powstat Program usuwania azbestu i wyrobéw zawierajgcych azbest stosowanych
na terytorium Polski, ktory zostat przyjety w 2002 roku. W lipcu roku 2009 powstat Program
Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. Nowy program utrzymuje
cele poprzedniego, tj.:

e usuniecie i unieszkodliwienie wyrobéw zawierajacych azbest,

e minimalizacja negatywnych skutkéw zdrowotnych spowodowanych obecnoscig

azbestu na terytorium kraju,

o likwidacja szkodliwego oddziatywania azbestu na $rodowisko.

Program Oczyszczania Kraju.z Azbestu na lata 2009-2032 okre$la takze nowe
zadania niezbedne do oczyszczenia kraju z azbestu w okresie 23 lat, wynikajgce ze zmian
gospodarczych i spotecznych, jakie nastgpity m.in. w zwigzku ze wstapieniem Polski do Unii
Europejskiej. Realizacja niniejszego Programu wplynie przede wszystkim na poprawe
warunkow ochrony zdrowia i zycia mieszkancow Miasta Wiodawa. Ponizej przedstawiono
oczekiwane efekty spoleczne, ekologiczne oraz ekonomiczne, ktére wynikaja z realizaciji

niniejszego Programu.

Efekty spoteczne:

Poprawa ochrony zdrowia mieszkancow,

Ograniczenie $miertelnosci w wyniku chordb azbestozaleznych,
Wydtuzenie okresu uzytkowania obiektéw budowlanych,

Poprawa estetyki budynkéw budowlanych,

U

Wzrost atrakcyjnosci terenéw dla inwestorow.

Efekty ekologiczne:
1. Ograniczanie lub eliminacja narazenia $rodowiska na azbest.

Efekty ekonomiczne:
1. Wazrost wartosci nieruchomosci.
2. Wzrost obrotdow na rynku nieruchomosci, co w konsekwencji przekfada sie
na dochody wtasne gminy.
3. Wzrost inwestycji.
Obnizenie kosztdw leczenia choréb azbestozaleznych
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2. Charakterystyka gminy

Wtodawa to miasto w pétnocno-wschodniej czesci wojewddztwa lubelskiego, we wschodniej
Polsce, w powiecie wlodawskim; potoZzone na obszarze Garbu Wlodawskiego nad Wiodawka
i Bugiem przy granicy z Biatorusia. Wlodawa lezy na Potudniowym Podlasiu, Pojezierzu

teczyrisko-Wiodawskim i Polesiu.

3. Cel i zakres opracowania

Zgodnie z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, celem
niniejszego Programu jest usuniecie i unieszkodliwienie wyrobéw zawierajgcych azbest
zterenu gminy do 2032 roku, minimalizacja negatywnych skutkéw zdrowotnych
powodowanych kontaktem z wiéknami azbestu na terenie gminy, likwidacja szkodliwego
oddziatywania azbestu na srodowisko w gminie. Niniejszy Program zawiera:

¢ o0gdlne informacje dotyczace wtasciwosci azbestu,

¢ informacje o sposobach postepowania z wyrobami zawierajgcymi azbest,

e aktualng sytuacje dotyczaca sposobu gospodarowania wyrobami zawierajgcymi
azbest na terenie Miasta Wiodawa,

e harmonogram realizacji Programu,

o finansowe aspekty realizacji Programu.

Zapisy nihiejszego Programu sa zgodne z zatozeniami Programu Oczyszczania Kraju
z Azbestu na lata 2009-2032.

4. Wiadomosci ogdlne o azbescie

4.1.Budowa i rodzaje azbestu
Pod pojeciem azbestu rozumie sie szereg widknistych mineratéw. Wsréd nich
najczesciej wyréznia sie nastepujace odmiany:
e azbest aktynolitowy (amiant) — Ca,/Mg[(OH)Sis011]2,
e azbest amozytowy — amozyt — (Fe,Mg)7[(OH)SisO14]2,
¢ azbest antofilitowy — (Mg,Fe)7[(OH)SisO11]2,
e azbest chryzotylowy (metaksyt) — drobnowtdknista odmiana chryzotylu (azbest biaty) -
Mgs[(OH)sSiO1g],
o azbest krokidolitowy — krokidolit (azbest niebieski) — NaFesFez[(OH)SisO11]2,
e azbest tremolitowy — tremolit — CazMgs[(OH)SisO11]2.

Pod wzgledem mineralogicznym rozréznia sie dwie grupy azbestu:
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serpentynowe (chryzotylowe),

amfibolowe.

Widkna azbestu w zaleznosci od odmiany azbestu mogg mieé dtugo$é kilku

centymetrow. Wyroby zawierajgce azbest mozna réwniez podzieli¢ na mickkie oraz twarde.

Wyroby migkkie sg to materialy o gestosci ponizej 1000 kg/m?, charakteryzujgce sie duzg

procentowg zawartoscig azbestu, tatwo ulegajgce uszkodzeniom, przez co powodujg

znaczne emisje pytu azbestowego. Wyroby miekkie to miedzy innymi:

sznury, ptétna, tkaniny z dodatkiem azbestu lub wykonane z samego azbestu,

ptyty i uszczelki, stosowane w cieptownictwie na zigczach rur, zaworéw
z gorgcg wodg lub para,

ptaszcze azbestowo-gipsowe stosowane do izolacji rur w cieptownictwie,

plyty i tektury miekkie stosowane w izolacjach ognioochronnych,

natryski azbestowe na konstrukcje stalowe zastosowane jako ognioochronne
zabezpieczenie stalowej konstrukeji budynkéw o tzw. konstrukcji niesztywne;.

Wyroby twarde sa to materiaty o gestosci powyzej 1000 kg/m?, charakteryzujgce sie

duzym stopniem zwiezio$ci i niskg zawartoscig azbestu siegajgcg do okoto 20% w rurach

azbestowo-cementowych. Sg to jednocze$nie najczesciej spotykane w krajowym

budownictwie wyroby zawierajagce azbest. W przeciwienstwie do wyrobéw migkkich emituja

niskie ilosci pytow. Wyroby twarde to migdzy innymi:

ptyty azbestowo-cementowe faliste,

ptyty azbestowo-cementowe ptaskie prasowane,
ptyty azbestowo-cementowe KARO,

rury azbestowo-cementowe,

ztacza, listwy, gasiory wykonane z azbestocementu,

ptaszcze azbestowo-cementowe stosowane w izolacji rur w ciepfownictwie.
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4.2 Wiasciwosci i zastosowanie azbestu

Gtéwnymi wiasciwosciami fizykochemicznymi azbestu sa:
e odporno$¢ na wysoka temperature,
e wysoka odpornos$é na agresywne srodowisko chemiczne,

e wysoka wytrzymato$¢ mechaniczna oraz wysoka odporno$é na korozje.

Charakter wiéknisty azbestu wraz z wyzej wspomnianymi cechami fizykochemicznymi
pozwolity na jego szerokie =zastosowanie. Najwieksze znaczenie oraz najszersze
zastosowanie ze wzgledu na swoje wtasciwosci posiadat azbest biaty — chryzotyl, azbest
niebieski — krokidolit oraz azbest amozytowy. Przyktadowe wilasciwosci azbestu zebrano

W ponizszej tabeli.

Tabela 1. Charakterystyka wlasciwosci fizykochemicznych wybranych odmian azbestu’

) . ) ) niebieska, lawendowa,
biala do jasno-zielonej, zotta ) brgzowa, szara
zielona
SiOz — 38-42 SiO2 - 38-42 SiO2 — 49-52
MgO - 38-42 MgO — 3842 MgO - 5-7
Fez03 - 0-5 Fe203 — 13-18 Fe203 —0-5
FeO -0-3 FeO - 3-21 FeO - 35-40
' bardzo liczne widkna, tatwo blaszkowate,
wibkniste
rozdzielne grube
0,2-200 0,2-17 0,4-40
0,03-0,08 0,06-1,2 0,15-1,5
10-27 2-15 1-6
2,55 3,3-35 3,4-3,5
450-800 400-800 600-900
1515 1170 1395
2,540 4,0 5,5-6,0

1,Plan usuwania wyrobéw zawierajacych azbest z obiektéw uzytecznosci publicznej stanowiacych lub bedacych w zarzadzaniu,
administrowaniu przez organy administracji publicznej na szczeblu wojewddzkim, powiatowym i gminnym”, Gliwice 2007.
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- F
- Odpornosé na kwasy bardzo staba dobra dos¢ dobra
|_'_6&_p;u§ na zasady bardzo dobra dobra dobra
Ty R - elastyczna, jedwabista i o )
Tekstura elastyczna do famliwej tamliwa
twarda

2rodito: bazaazbestowa.gov.pl

Zastosowanie azbestu
Wymienione wczesniej wiasciwosci fizykochemiczne azbestu wplynely na jego

szerokie zastosowanie w Kilku dziedzinach gospodarki.

W budownictwie azbest stosowano w wyrobach budowlanych takich jak: ptyty faliste
azbestowo-cementowe o zawartosci azbestu od 10% do 13% stuzace do pokryé dachowych,
ptyty prasowane takze stuzgce za pokrycia dachowe, ptyty KARO siuzace do pokryé
dachowych lub elewacji, rury azbestowo-cementowe wysokocisnieniowe, kanalizacyjne
o zawartosci azbestu okoto 22%, a takze plyty azbestowo-cementowe wykorzystywane
w przegrodziach Scian warstwowych i wbudowane w piyty warstwowe prefabrykowane —
PWB3/A. Azbest stosowano takze wszedzie tam gdzie znajdowaly sig elementy narazone na
wysokg temperature. Byly to klapy przeciwpozarowe, ciggi telekomunikacyjne, wezly
cieptownicze, obudowa klatek schodowych, przejscia kabli elektrycznych, przewodéow
cieptowniczych i wentylacyjnych miedzy stropami, zabezpieczenia konstrukcji stalowych.
Azbest stosowano takze w tkaninach wygtuszajgcych hatas.

W przemysle energetycznym azbest wykorzystywany byt w elektrocieptowniach
i elektrowniach, stanowit izolacje kottéw, a takze w uszczelnieniach urzadzen poddanych
wysokiej temperaturze, w zaworach, wymiennikach ciepta. Szczegoélnie czesto wyroby
zawierajagce azbest umiejscawiane byly w kominach o duzej wysokosci, chiodniach

kominowych czy tez rurach odprowadzajgcych pare.

Wyroby zawierajgce azbest znalazly réwniez zastosowanie w transporcie. Materiatow
azbestowych uzywano do termoizolacji urzgdzen grzewczych w elektrowozach, tramwajach,
w termoizolacji silnikéw pojazdéw mechanicznych, elementach kolektoréw wydechowych
oraz w sprzegtach i hamulcach. Bardzo powszechnie azbest stosowano w przemysle

stoczniowym, w statkach w miejscach narazonych na ogien.
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4.3.Zrédta narazenia na dziatanie azbestu

Ogodlne zZrédta narazenia na dziatanie azbestu mozna podzieli¢ na zrodta zwigzane

Z narazeniem niezawodowym i zawodowym cztowieka.

Narazenie niezawodowe cziowieka na dziatanie azbestu moze wystapié

w nastepujacych przypadkach:

1.

Na terenach sagsiadujgcych z terenami przemystowymi, w ktérych stosowane sg

wyroby zawierajgce azbest.

2. Na terenach sgsiadujgcych z dzikimi sktadowiskami odpadéw zawierajgcych azbest,
nieprawidiowo prowadzonymi sktadowiskami odpadéw zawierajgcych azbest oraz
sktadowiskami odpadéw komunalnych, gdzie nielegalnie deponuje sie odpady
zawierajgce azbest.

3. U cztonkéw rodzin pracownikéw nieprzestrzegajgcych przepiséw | zasad
bezpieczenstwa przy usuwaniu, demontazu, transporcie i sktadowaniu wyrobdw
i odpaddw zawierajgcych azbest.

4. W obiektach i pomieszczeniach w wyniku uzytkowania wyrobéw zawierajgcych
azbest stosowanych jako izolacje ognioodporne, akustyczne, wentylacyjne
i klimatyzacyjne.

5. W obszarach wiejskich i miejskich w wyniku uszkodzerh mechanicznych oraz koroz;ji
$cian ostonowych i pokry¢ dachowych zawierajgcych azbest.

6. W obszarach wiejskich i miejskich przy trasach komunikacyjnych o duzym natezeniu.
Narazenie zawodowe na dziatanie azbestu moze wystgpié w nastepujacych

sytuacjach:

1. Podczas poboru préb do badan wyrobéw azbestowych.

2. W trakcie zabezpieczania wyrobdw zawierajgcych azbest.

3. Podczas demontazu i usuwania wyrobdw zawierajacych azbest.

4. Podczas unieszkodliwiania odpadéw azbestowych.

5. W trakcie pakowania odpadéw azbestowych.

6. W trakcie zatadunku lub roztadunku odpadéw azbestowych.

4.4 Wptyw azbestu na organizm cziowieka

Wptyw azbestu na organizm cztowieka zwigzany jest bezposrednio z wnikaniem

witdkien azbestowych do organizmu czlowieka poprzez ukiad oddechowy. Wtdkna azbestu

gromadzg sie i zalegajg w ptucach. Wystepuje takze w niewielkim stopniu wchtanianie

azbestu przez skore.

10
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Najwigksze zagrozenie dla zdrowia ludzi przejawia azbest w formie widkien
respirabilnych. Widkna te majg grubos¢ nie wigksza niz 3 pm, przez co trafiajg do
pecherzykéw plucnych. Najbardziej niebezpiecznym rodzajem azbestu dla organizmu
czlowieka jest azbest niebieski, czyli krokidolit, jednak wszystkie rodzaje przyjeto jako
kancerogenne. Szczegolna szkodliwo$¢ krokidolitu spowodowana jest faktem, iz ten gatunek
azbestu nie ulega zmianom w $rodowiskach biologicznych. W odréznieniu od azbestu
niebieskiego, azbest biaty, czyli chryzotyl podlega czeSciowemu rozpuszczeniu w ptynach
fizjologicznych, przez co jego szkodliwo$é jest mniejsza.

W wyniku przedostania si¢ do organizmu ludzkiego pylu azbestowego przez ukiad
oddechowy mogg nastgpié takie zmiany chorobowe jak:
» pylica azbestowa — azbestoza,
* nowotwory ztoSliwe — rak ptuc i optucnej,

e zgrubienia optucnej.

W wyniku oddziatywania azbestu na skére moga wystapié zapalenia skorne,
dermatozy i brodawki. Wdychany pyt azbestowy usuwany jest z uktadu oddechowego za
posrednictwem $luzu poprzez odkrztuszanie lub polykanie. Usuwanie pylu azbestu jest
utrudnione przy innych chorobach ukfadu oddechowego jak zapalenie oskrzeli. Szczegodinie
szkodliwe wydaje si¢ by¢ w potaczeniu z narazeniem na pyt azbestowy, paienie papieroséw.
Ryzyko wystgpienia raka ptuc wéréd ludzi narazonych na pyt azbestowy przy jednoczesnym
paleniu papieroséw zwigksza si¢ okoto 50-krotnie w stosunku do o0sdb niepalgcych
i nienarazonych na pyt azbestowy. Samo zawodowe narazenie na pyt azbestowy zwieksza

ryzyko wystgpienia raka ptuc 5-krotnie.

11
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5.Postepowanie z materialami zawierajacymi azbest
5.1.0bowiazki i postepowanie witascicieli/zarzadcow przy

uzytkowaniu obiektéw/terenéw z wyrobami zawierajacymi azbest

Do gtéwnych obowigzkéw wiascicieli i zarzadcéw przy uzytkowaniu obiektéw
i terenéw z wyrobami zawierajgcymi azbest nalezg?®:

1. Przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobéw zawierajgcych azbest.

2. Sporzgdzenie Oceny stanu i mozliwo$ci bezpiecznego uzZytkowania wyrobow
zawierajgcych azbest.

3. Opracowanie i udostepnienie instrukcji bezpiecznego postepowania i uzytkowania
pomieszczenia z wyrobami zawierajgcymi azbest.

4. Oznakowanie pomieszczen, gdzie znajdujg sie urzadzenia lub instalacje z wyrobami
zawierajgcymi azbest.

5. Opracowanie corocznego planu kontroli jakosci powietrza dla pomieszczen
zawierajacych azbest.

6. Zaznaczenie na planach sytuacyjnych terenu miejsc z wyrobami zawierajgcymi

azbest.

Zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym wiasciciele i zarzadcy wyrobow
zawierajgcych azbest zobligowani sg do corocznego sktadania informacji o wyrobach
Zzawierajgcych azbest wraz z przeprowadzong oceng stanu i mozliwosci bezpiecznego
uzytkowania wyrobéw zawierajacych azbest. Wzory formularzy stanowig zatgcznik nr 1 i nr 2

do niniejszego Programu.

?podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania wyrob6w
zawierajgcych azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktérych byly lub sa wykorzystywane
wyroby zawierajgce azbest (Dz.U. 2011 nr 8 poz. 31); Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2
kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdéw zawierajacych azbest (Dz. U.
2004 nr 71 poz. 649),Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie
sposobdw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest (Dz. U. 2010 nr 162 poz. 1089).
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Przeprowadzenie inwentaryzacji
wyrobow zawierajgcych azbest

Sporzadzenie ,Oceny stanu i
mozliwosci bezpiecznego uzytkowania
wyrobow zawierajacych azbest”

Opracowanie corocznego planu kontroli
jako$ci powietrza dla pomieszczen
zawierajgcych azbest

Sporzadzenie informacji dla
wojta/burmistrza/prezydenta (corocznie)

Opracowanie instrukcji bezpiecznego
postepowania i uzytkowania
pomieszczenia z wyrobami

zawierajgcymi azbest

Oznakowanie pomieszczen, gdzie
Znajduja sie urzadzenia lub instalacje z
wyrobami zawierajacymi azbest

Oznakowanie pomieszczen, gdzie
znajdujg sig urzgdzenia lub instalacje z
wyrobami zawierajacymi azbest

Zaznaczenie na planach sytuacyjnych
terenu miejsc z wyrobami
zawierajacymi azbest

zrodio: Poradnik dla uzytkownikéw wyrobéw azbestowych, Warszawa 2008, zaktualizowany w/g stanu
prawnego na dzieri 30.09.2021 r.

Rysunek 3. Schemat procedury dotyczacej obowiazkéw i postepowania wtascicieli i zarzadcow
przy uzytkowaniu obiektow i terenoéw z wyrobami zawierajacymi azbest
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5.2.0bowiazki i postepowanie wlascicieli/zarzadcéw, przy usuwaniu

wyrobow zawierajacych azbest z obiektow lub terenéw

Do gtédwnych obowigzkéw wtascicieli i zarzadcéw przy usuwaniu wyrobdéw
zawierajgcych azbest z obiektéw lub terenéw nalezg®*:
1. ldentyfikacja azbestu w wyrobach przeznaczonych do usuniecia.
2. Uzyskanie od wykonawcy prac $wiadectwa czystosci powietrza po wykonaniu robét

oraz jego przechowywanie przez minimum 5 lat.

Podjecie decyzji o usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest

Identyfikacja azbestu w przewidzianych do usuniecia materiatach, na podstawie udokumentowanej
informacji od wiasciciela lub zarzadcy obiekiu albo tez na podstawie badan przeprowadzonych przez
laboratorium wyposazone w sprzet umozliwiajacy ich prawidlowa analize | zdolne do stosowania
odpowiednie] techniki identyfikacyjnej

Zgtoszenie zamiaru przeprowadzenia prac polegajacych na zabezpieczeniu lub usunieciu wyrobow
zawierajacych azbest prac wiasciwemu organowi nadzoru budowlanego. wiasciwemu okregowemu
inspektorowi pracy oraz wiasciwemu panstwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co
najmniej 7 dni przed rozpoczeciem prac

Dokonanie wyboru wykonawcy prac | zawarcie umowy. Okreslenie obowiazkow stron, réwniez w
zakresie zabezpieczenia przed emisjg azbestu

Poinformowanie mieszkancow/uzytkownikéw abiekiu o usuwaniu niebezpiecznych materiatow i
sposobach zabezpieczenia

Uzyskanie od wykonawcy prac $wiadectwa czyStosci powietrza po wykonaniu robot oraz jego
przechowywanie przez co najmnigj 5 lat

Zrédto: Poradnik dla uzytkownikéw wyrobow azbestowych, Warszawa 2008, zaktualizowany w/g stanu
prawnego na dzien 30.09.2021 r.

Rysunek 4. Schemat procedury dotyczacej obowiazkéw i postepowania wtascicieli i zarzagdcow

przy usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest z obiektéw i terenéw zlokalizowanych na terenie

Miasta Wiodawa.

*Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.
w sprawie sposob6w | warunkéw bezpiecznego wuzytkowania i usuwania wyroboéw zawierajgcych azbest
(Dz. U. 2004 nr 71 poz. 649), ), Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie sposobéw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U. 2010 nr 162
poz. 1089).

*Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U.2019.0.1186 ze zm.).
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Zalecenie szczegdlowe

Wszystkie przedsigwziecia zawarte w Programie usuwania wyrobéw zawierajgcych
azbest dla Miasta Wiodawa na lata 2022-2035, ktére moga negatywnie oddziatywaé na
srodowisko zwigzane sg z procesem demontazu azbestu i wyrobéw zawierajgcych azbest

oraz ich utylizacja.

Prace demontazowe wyrobéw azbestowych mogg stanowi¢ zagrozenie dla
wystepujacych w okolicy organizméw zywych, w tym zwierzat. Nalezy pamigtaé, iz w wyniku
prowadzenia ww. prac dochodzi¢ moze do powstania kolizji na drodze ,siediiska gatunkéw
chronionych” a ,remonty budynku”. Konsekwencjg tego konfliktu moze by¢ utrata schronienia
lub miejsca gniazdowania gatunkéw chronionych. Wazng sprawa jest przygotowanie miejsca
tymczasowego magazynowania odpaddw niebezpiecznych na placu budowy, jeszcze przed
transportem na sktadowisko. Teren prac powinien by¢ wydzielony i zabezpieczony przed
dostgpem osdéb niepowotanych. Przy pracach elewacyjnych powinny by¢ stosowane
odpowiednie kurtyny zastaniajgce fasade obiektu, do podioza, a teren wokodt, objety kurtyna,
powinien by¢ wytozony folig, dla tatwego oczyszczania po kazdej zmianie roboczej. Ponadto,
aby chroniC organizmy zywe, w tym zwierzeta i ludzi, nalezy zastosowaé kilka ogélnych
zasad:

e Nawilzanie wodg wyrobdw zawierajacych azbest przed ich usuwaniem
i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez caly czas pracy,

* Demontaz catych wyrobéw (plyt, rur, ksztattek itp.) bez jakiegokolwiek uszkodzenia,
tam, gdzie jest to technicznie mozliwe,

e Odspajanie wyrobéw trwale zwigzanych z podiozem przy stosowaniu wytgcznie
narzedzi recznych lub wolnoobrotowych narzedzi mechanicznych, wyposazonych
w miejscowe instalacje odciggajgce powietrze,

e Prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza, w przypadku wystepowania
przekroczen dopuszczalnych stezen pylu azbestu w miejscu pracy, w tym réwniez
z wyrobami zawierajgcymi krokydolit,

e Skiadowanie na tej samej zmianie roboczej, usunietych odpadéw zawierajacych
azbest, po ich szczelnym opakowaniu — na miejscu tymczasowego magazynowania
odpadow,

e Codzienne staranne oczyszczanie strefy prac i terenu wokoét, drég wewnetrznych oraz
maszyn i urzadzen — z wykorzystaniem podcisnieniowego sprzetu odkurzajgcego,
zaopatrzonego w filtry HEPA lub na mokro. Niedopuszczalne jest reczne zamiatanie
na sucho, jak réwniez czyszczenie pomieszczen i narzedzi pracy przy uzyciu

sprezonego powietrza.
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o Przed przystgpieniem do prac wiasciciel bgdz zarzgdca obiektu zobowigzany jest
sprawdzi¢ czy w miejscu planowanych prac nie gniazdujg ptaki (np. jaskétki czy
jerzyki) badz nietoperze. W przypadku stwierdzenia obecnosci w obiekcie gatunkéw
chronionych ptakéw prace nalezy prowadzi¢ poza okresem legowym a w przypadku
nietoperzy poza okresem legu i odchowania. Po przeprowadzeniu prac nalezy
w miare mozliwosci zachowaé mozliwosé gniazdowania i schronienia obecnych
w obiekcie gatunkéw zwierzat. W przypadku braku mozliwosci zapewnienia
schronienia zwierzetom w ich pierwotnym miejscu bytowania, nalezy zapewnié
schronienie zastepcze (budki, boksy itp.).

e W stosunku do gatunkdw dziko wystepujacych zwierzat objetych ochrong gatunkowa,
konieczne moze by¢ uzyskanie zezwolenia na odstepstwa od zakazéw okreslonych
w art. 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o Ochronie Przyrody tj. Generalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska badz Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska moga zezwolié
na odstgpstwa od zakazéw w stosunku do gatunkéw objetych ochrong Scistg badz
objetych ochrong czesciowg w przypadku braku rozwigzan alternatywnych, jezeli
nie spowoduje to zagrozenia dla dziko wystepujacych populacji chronionych

gatunkéw roslin, zwierzat lub grzybéw.

Zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Rady Ochrony Przyrody oraz Regionalne;
Dyrekcji Ochrony Srodowiska nalezy pamietag, aby:

e ,Prowadzenie prac termomodernizacyjnych powigzanych z demontazem wyrobow
zawierajgcych azbest, powinno odbywaé sie w okresie od 16 pazdziernika do 28
lutego, czyli poza okresem rozrodu wiekszosci gatunkow zwierzat. W tym czasie
wykonawca moze bez zezwolenia zabezpieczyé wszelkie szczeliny i otwory
wentylacyjne w budynku przed zajeciem ich przez zwierzeta i zalozenia gniazd,
prowadzenia legdéw w nastepnym sezonie,

e W przypadku podejmowania prac od 1 marca do 15 pazdziernika nalezy
bezwzglednie:

o Upewni¢ sie, czy w obrebie remontowanych budynkéw nie wystepujg miejsca
legowe ptakéw lub rozrodu nietoperzy — obserwacje dotyczgce zasiedlenia
budynku powinny zostaé przeprowadzone przez eksperta ornitologa
i chiropterologa w okresie mozliwie najkrétszym poprzedzajgcym planowang
inwestycje.

o W przypadku stwierdzenia zasiedlenia budynku przez chronione gatunki ptakéw
lub nietoperzy ekspert powinien wskazaé dokladne miegjsca ich przebywania tak,
aby przed okresem legowym tych gatunkéw mozna bylo zamkna¢ nisze, szczeliny
i dostepy do stropodachu wykorzystywane przez te zwierzeta. Demontazu
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wyrobow azbestowych najlepiej dokona¢ w terminie od 16 pazdziernika do 28
lutego. W przypadku podejmowania prac od 1 marca do 15 pazdziernika nalezy
postepowac zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 r., poz.
9161t.).).

o Po przeprowadzeniu prac remontowych nalezy, w miare mozliwosci, umozliwié
ptakom i nietoperzom dalsze wystepowanie w obiektach budowlanych, poprzez
stwarzanie na remontowanych budynkach siedlisk zastepczych w postaci, np.
budek legowych.

o W przypadkach, gdy obiekt budowlany wykorzystywany byt przez jerzyki
Apusapus, a w ramach remontu stropodach budynku ocieplono materiatami
sypkimi, nalezy catkowicie zrezygnowaé z pozostawiania otwartych otworéw do
stropodachow, gdyz materialy uzyte do izolacji sg niebezpieczne dla tego

gatunku”.

Zastosowanie powyzszych metod oraz zalecenn podczas prac majgcych na celu
usunigcie wyrobéw zawierajgcych azbest pozwoli na zminimalizowanie ich negatywnego
wplywu na zwierzeta i ludzi mieszkajacych w okolicy miejsca przeprowadzania prac.

Do utylizacji odpadéw zawierajgcych azbest zaleca sie takze wykorzystywanie

najnowszych i najbardziej skutecznych metod.

5.3.0bowiazki podmiotéw gospodarczych =zajmujacych sie
usuwaniem materialdw zawierajacych azbest, postepowanie przy
pracach przygotowawczych do usuwania wyrobéw zawierajacych

azbest

Firma budowlana zajmujgca sie¢ usuwaniem wyrobdw zawierajgcych azbest musi
posiada¢ wpis do CEIDG lub do KRS, prowadzi¢ ewidencje odpadéw oraz sporzadzaé
roczne sprawozdanie do marszatka wojewddztwa o wytwarzanych odpadach i sposobach
gospodarowania nimi. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z usuwaniem azbestu,
podmiot gospodarczy zobowigzany jest do®:

1. Przeszkolenia przez uprawniong instytucie zatrudnianych  pracownikéw

z zakresu BHP oraz w zakresie przestrzegania procedur dotyczacych bezpiecznego

postepowania z materiatami zawierajgcymi azbest.

*Podstawa prawna: Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie
sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajacych azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649).
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2. Opracowania szczegbtowego planu prac.
¢ Plan prac powinien spetniaé obowigzujgce wymogi prawne, a w szczegolnosci
wymogi przedstawione w rozporzadzeniu ministra gospodarki, pracy i polityki
spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobdéw i warunkéw
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest
(Dz. U. 2010 r. Nr 162 poz. 1089).
3. Posiadania niezbednego wyposazenia technicznego.
4. Zgtoszenia prac budowlanych witasciwemu organowi nadzoru budowlanego, a takze
wtasciwemu okregowemu inspektorowi pracy oraz wiasciwemu panstwowemu
inspektorowi sanitarnemu w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem prac.

W trakcie przeprowadzania prac zwigzanych z usuwaniem wyrob6éw zawierajgcych
azbest, obowigzkiem wykonawcy jest odpowiednie przygotowanie miejsca prowadzonych
prac. Przed rozpoczeciem wiasciwych prac demontazowych wykonawca zobowigzany jest
do:

1. Odizolowania obszaru wykonywanych prac od otoczenia poprzez zastosowanie
odpowiednich oston zabezpieczajgcych przenikanie azbestu do srodowiska.

2. Ogrodzenia terenu prowadzonych prac stosujgc odpowiednie ostony.

3. Oznaczenia terenu wykonywanych prac tablicami informacyjnymi ostrzegajacymi
przed zagrozeniem zwigzanym z azbestem — tablice te powinny zawieraé¢ ostrzezenie

w postaci: ,Uwaga! Zagrozenie azbestem” oraz ,Wstep wzbroniony”.

4. W przypadku wykonywania prac elewacyjnych powinny byé zastosowane kurtyny
zastaniajgce fasade obiektu.
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UWAGA!
ZAWIERA AZBEST!

Wdychanie pylu azbestu
stanowi
niebezpieczenstwo
dla zdrowia!

Postepuj zgodnie z przepisami
i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy

2rédio: Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.
W sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrob6w zawierajacych
azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649).

Rysunek 5. Wzér oznakowania wyrobéw, odpadéw i opakowar zawierajacych azbest lub
wyroby zawierajgce azbest, a takze miejsca ich wystepowania.

Zgodnie z trescig Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r.
Zmieniajacego rozporzgdzenie w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania
i usuwania wyrobéw zawierajagcych azbest (Dz. U. 2010 nr 162 poz. 1089), wszystkie
instalacje lub urzgdzenia zawierajgce azbest oraz rury azbestowo-cementowe powinny byé
oznakowane w nastepujacy sposob:

1) oznakowanie zgodne z podanym wzorem powinno mieé wymiary: co najmniej 5 cm
wysokosci (H) i 2 H szerokoéci;
2) oznakowanie powinno skiada¢ sie z:
a) czesci gornej (h = 40 % H) zawierajgce;j litere ,a” w biatym kolorze na czarnym
tle,
b) czesci dolnej (60 % H) zawierajacej standardowy napis w biatym lub czarnym

kolorze na czerwonym tle; napis powinien by¢ wyraznie czytelny;
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3) jezeli wyréb zawiera krokidolit, standardowo stosowany zwrot ,zawiera azbest”

powinien byé zastgpiony zwrotem ,zawiera krokidolit/azbest niebieski”.

Po zakonczeniu prac demontazowych teren robét oraz jego otoczenie nalezy
doprowadzi¢ do porzadku. Wykonywane prace porzadkowe nalezy wykonywaé stosujgc
metody uniemozliwiajgce emisje pytu azbestowego do Srodowiska. Wykonawca prac jest
takze zobowigzany do przedstawienia zleceniodawcy pisemnego oswiadczenia
stwierdzajacego prawidlowos$é wykonanych prac. W przypadku prac dotyczgcych azbestu
miekkiego lub wyrobéw zniszczonych i uszkodzonych, w pomieszczeniach oraz w przypadku
prac obejmujgcych usuwanie krokidolitu wykonawca ma obowigzek przedstawienia wynikow

badan powietrza przeprowadzonych przez uprawione do tego laboratorium lub instytucje.

Zabezpieczenie obiektu i terenu prac
obiektu

—

Wytwarzanie odpadow zawierajgcych
azbest/Pomiar czynnikow Pakowanie odpadéw
rakotwoérezych

lzolowanie migjsc pracy

Wystawienie dokumentéw
ewidencyjnych opadow

QOznakowanie Odpad(')w Karta ewidencji Odpadu
+Karta przekazania odpadow

Oczyszczenie pola prac i otoczenia
terenu robot z pozostatosci azbestu

Przygotowanie odpadéw do odbioru

zrodto: Poradnik dla uzytkownikdéw wyrobdw azbestowych, Warszawa 2008, zaktualizowany w/g stanu
prawnego na dzien 30.09.2021 r.

Rysunek 6. Schemat procedury dotyczacej prac polegajacych na usuwaniu wyrobéw
zawierajagcych azbest, wytwarzania odpadoéw niebezpiecznych wraz z oczyszczaniem
obiektu/terenu/instalacji.
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5.4.Zbieranie i transport odpadéw zawierajacych azbest

Obowigzek witasciwego przygotowania do transportu odpadéw zawierajgcych azbest
spoczywa na wytwércy odpaddéw. Posiadacz odpadéw, ktéry prowadzi dziatalnosé
w zakresie zbierania odpadéw jest zobowigzany do uzyskania zezwolenia na prowadzenie
zbierania zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. 2022, poz. 699 t|.). Transportujgcy odpady jest zobowigzany do uzyskania wpisu
do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 8a ww. ustawy o odpadach (Dz. U. 2022, poz. 699
tj.).

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw
niebezpiecznych (Dz. U. 2021, poz. 756 t.j.), do przedsigbiorcy prowadzacego dziatalnosé
wytgcznie w zakresie transportu odpadéw niebezpiecznych na sktadowisko nalezy:

1. Posiadanie karty przekazania odpadu z potwierdzeniem przejecia odpadu.

2. Posiadanie dokumentu przewozowego z opisem odpaddéw niebezpiecznych.

3. Posiadanie $wiadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu odpadéw
niebezpiecznych.

4. Posiadanie przez kierowce pojazdu zaswiadczenia ADR o ukonczeniu kursu dla
kierowcow pojazdéw przewozacych towary niebezpieczne.

Utrzymanie porzgdku skrzyni tadunkowej pojazdu.

Sprawdzenie umocowania przesytki z odpadami w pojezdzie.

Sprawdzenie stanu opakowan i ich oznakowania odpowiednim znakiem.

Nalezy zaznaczy¢, iz przekazanie odpadow zawierajgcych azbest przez wytwérce
odpadéw innemu posiadaczowi odpadéw niebezpiecznych w celu dalszego transportu
powinno odbywac si¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Prowadzacy dziatalno$é
w zakresie transportu odpadéw niebezpiecznych zobowigzany jest na wspomnianej karcie
do poswiadczenia wykonania ustugi transportowej. Wykorzystujac karte przekazania
odpadéw prowadzacy dziatalno$¢ w zakresie transportu odpadéw prowadzi takze ilosciowg

i jakosciowa ewidencje odpadow.
Odpady zawierajgce azbest transportowane sg na sktadowisko odpadéw
niebezpiecznych. Nastgpuje tam przekazanie odpadéw posiadaczowi odpadéw, czyli

zarzadcy sktadowiska i potwierdzenie tej operacji na karcie przekazania odpadu.

Ponizszy schemat przedstawia procedure dotyczacag przygotowania i transportu
odpadow niebezpiecznych zawierajacych azbest.
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Karta przekazania odpadu
od wytworcy odpadow

Sprawdzanie prawidiowosci | szczelnoscl
opakowania

Przygolowanie pojazdu do przewozu odpadow nisbezpiecznych

Czyszczenia skizyni pojardu, wyloZenie cdpowtednia folig

Przygotowanie dokumentow

Dokument przewczowy z opisem
przewozonych towarow niebezplecznych

Karta przekazania odpadu

Z.:U_-j Junex Og

Przekazanie odpadow na skiac
odpadow — Karta przekazania ¢

Zrodito: Poradnik dla uzytkownikéw wyrobow azbestowych, Warszawa 2008, zaktualizowany w/g stanu
prawnego na dzier 08.02.2021 r.

Rysunek 7. Schemat procedury dotyczacej przygotowania i transportu odpadéw

niebezpiecznych zawierajacych azbest.
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5.5.Unieszkodliwianie odpadoéw zawierajacych azbest

Najbardziej powszechnym sposobem unieszkodliwiania azbestu jest jego
skitadowanie. Materiaty azbestowe nie mogg by¢ poddawane odzyskowi czy innemu
wykorzystaniu. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, odpady zawierajgce azbest
mogg by¢ sktadowane na sktadowiskach odpadéw niebezpiecznych lub na wydzielonych
kwaterach sktadowisk odpaddw innych niz niebezpieczne. Zarzadca sktadowiska przyjmujac
odpady zobowigzany jest do potwierdzenia tego faktu na karcie przekazania odpadu.
Deponowanie odpadoéw zawierajgcych azbest nalezy prowadzi¢ w sposéb zabezpieczajacy
przed emisjg pytu azbestowego do powietrza. Podstawowym zadaniem w tym zakresie jest
niedopuszczenie do rozszczelnienia foliowych opakowan, ktére to zawierajg azbest.
Opakowania z odpadami powinny by¢ zdejmowane z pojazdu transportujgcego przy uzyciu
urzadzen dzwigowych ukiadajac je warstwami. Deponowane materialy azbestowe powinny
zosta¢ zabezpieczone dodatkowg folig lub warstwag gruntu o grubosci 5 cm. Zabronione jest
poruszanie si¢ pojazdéw mechanicznych po powierzchni sktadowanych odpadow.

Tabela 2. Ogdlnodostepne skladowiska odpadéw zawierajacych azbest na terenie

wojewoddztwa lubelskiego.

1 Chetm Srebrzyszcze Ogodlnodostepne

2. Krasnik Lasy Ogélnodostepne

*bez uwzglednienia sktadowisk zaktadowych

5.6. Rejestr wyrobow zawierajacych azbest.
Jednym z narzedzi monitoringu realizacji ,Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu
na lata 2009-2032", prowadzonym przez Ministerstwo Rozwoju jest Baza Azbestowa

(www.bazaazbestowa.gov.pl).

Baza azbestowa to narzedzie informatyczne do gromadzenia i przetwarzania
informacji uzyskanych z inwentaryzacji wyrobow zawierajgcych azbest, dostepne dla
wszystkich jednostek samorzadu terytorialnego. Wprowadzanie i aktualizowanie danych
w Bazie Azbestowej jest obowigzkiem kazdego wdjta, burmistrza i prezydenta miasta,
atakze marszatka wojewbdztwa. Dane wprowadzane do Bazy Azbestowej pochodzg od
wiascicieli i uzytkownikéw nieruchomosci, na ktérych sg wykorzystywane wyroby zawierajgce

23



Program usuwania wyrobéw zawierajacych azbest dla Miasta Wiodawa na lata 2022-2032

azbest. Aktualne dane z inwentaryzacji wyrobéw zawierajgcych azbest s podstawg do

ubiegania si¢ o srodki finansowe na usuwanie wyrobdw zawierajgcych azbest.®

6. Gospodarowanie wyrobami i odpadami zawierajacymi

azbest

Stan na rok 2022

W 2022 r. na terenie Miasta Wlodawa przeprowadzona zostata aktualizacja
inwentaryzacji wyrobdéw zawierajgcych azbest. Z przeprowadzonej inwentaryzaciji wynika, ze
wyroby zawierajace azbest na terenie inwentaryzowanego obszaru to gtéwnie faliste i ptaskie
ptyty azbestowo-cementowe, stuzgce jako pokrycie dachowe w budynkach mieszkalnych
oraz budynkach zabudowy gospodarczej. Zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi
Ministerstwa Rozwoju, w celu ustalenia iloSci wyrobéw zawierajgcych azbest w jednostce
wagowej, stosuje sie wskaznik przeliczeniowy, ktéry wynosi 15 kg na kazdy m? eternitu.
Wigkszo$¢ zinwentaryzowanych wyrobéw charakteryzuje sie il stopniem pilnosci usuniecia.
Wyniki inwentaryzacji wyrobow zawierajacych azbest =zasilily Baze Azbestowa
(www.bazaazbestowa.gov.pl) i beda aktualizowane na biezaco.

6.1.Sposéb unieszkodliwiania wyrobow zawierajacych azbest

Zbiérka i transport odpadow

Wymagania dotyczace transportu odpadéw zawierajgcych azbest przedstawione
zostaly w rozdziale 4.4. Wybér przedsiebiorcy zajmujacego sie demontazem oraz
transportem wyrobéw zawierajacych azbest lezy w gesti uzytkownika wyrobéw.
Przedsiebiorcy prowadzacy dziatalno$¢ zwigzang z tematykg wyroboéw zawierajgcych
azbest majg mozliwos¢ wprowadzenia swoich danych do Bazy azbestowej

(www.bazaazbestowa.gov.pl).

Termiczne unieszkodliwianie odpadéw azbestowych

Jak wynika z dostepnych kart charakterystyk azbestu, odmiana chryzotylowa topi sie
w temperaturze przekraczajgcej 1500°C, natomiast odmiana amfibolowa w temperaturze
bliskiej 1200°C. Przedstawione powyzej dane wskazuja, iz termiczny kierunek
unieszkodliwienia odpaddéw azbestowych, przy wykorzystaniu dostepnych instalacji do
spalania odpadéw niebezpiecznych, jest na chwile obecna nierealny.

Swww.bazaazbestowa.gov.pl

24



Program usuwania wyrobéw zawierajacych azbest dla Miasta Wiodawa na lata 2022-2032

Chemiczne unieszkodliwianie odpadéw azbestowych

Chemiczny spos6b unieszkodliwiania wyrobéw zawierajacych azbest polega na
odpowiednim rozdrobnieniu odpadéw, a nastepnie ich roztapianiu w 40% roztworze kwasu
fluorowodorowego. Produktem przeprowadzonej reakcji sg fluorki wapnia oraz krzemionka.
Reakcja powinna prowadzona byé w reaktorach, w temperaturze 60-65°C. Ograniczeniem

rozpowszechnienia tej metody utylizacji sg wysokie koszty.

Skladowanie odpadéw azbestowych

Jest to niewatpliwie najbardziej rozpowszechniony sposéb unieszkodliwiania
odpadow. Z racji omawianych wczesniej wtasciwosci fizykochemicznych azbestu, z ktérych
odporno$¢ na dziatanie czynnikdw atmosferycznych, krucho$é¢ i tamliwosé stanowia,
iz wszelkie prace na skfadowiskach przyjmujgcych odpady azbestowe, winny byé

prowadzone z zachowaniem szczeg6lnych zasad BHP.

Odpady w postaci materiatéw zawierajgcych azbest kierowane bedg na jednoc ze
skladowisk zlokalizowanych na terenie wojewoédztwa todzkiego. Szczegdtowe informacje
dotyczgce  funkcjonujgcych  oraz  planowanych  sktadowisk zawarte  zostaty

w rozdziale 4.5.

6.2. Harmonogram realizacji Programu
Zgodnie z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, aby
zrealizowac trzy gtdwne cele jakimi sa:
1. Usunigcie i unieszkodliwienie wyrobow zawierajgcych azbest.
2. Minimalizacja negatywnych skutkéw zdrowotnych powodowanych kontaktem
z wtdknami azbestu.
3. Likwidacja szkodliwego oddziatywania azbestu na $rodowisko, nalezy skupié¢ sie na
realizacji zadan, ktére podzielono na pie¢ grup tematycznych:
e Zadania legislacyjne.
o Dziatania edukacyjno-informacyjne obejmujace:
o dziatania skierowane do dzieci i miodziezy, szkolenia pracownikéw
administracji rzgdowej i samorzgdowe;j,
o opracowywanie materiatow informacyjnych i edukacyjnych,
o oceng i promocje technologii unicestwiania widkien azbestu w odpadach
azbestowych, organizacje krajowych i miedzynarodowych szkolen,
seminaridéw, konferencji, kongreséw i udziat w nich.

e Zadania w zakresie usuwania wyrobow zawierajgcych azbest obejmujace:
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o usuwanie wyrobow zawierajgcych azbest z obiektéw budowlanych,

o oczyszczanie terendw nieruchomosci,

o oczyszczanie obiektdw uzytecznosci publicznej, miejsc publicznych,
terenéw bytych zaktadéw produkujacych wyroby zawierajace azbest,

o budowe skiadowisk odpaddéw azbestowych oraz budowe instalaciji
i urzgdzen do unicestwiania witékien azbestu w odpadach azbestowych,

o zadania wspierajgce, wtym wsparcie finansowe opracowywania
programéw usuwania wyrobow zawierajacych azbest oraz oczyszczania
terendéw z azbestu na wszystkich szczeblach.

e Monitoring realizacji Programéw postaci elektronicznego Systemu Informacji
Przestrzennej monitoringu procesu usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest.

e Dziatania w zakresie oceny narazenia i ochrony zdrowia, w tym dziatalno$c¢
Osrodka Referencyjnego Badan i Oceny Ryzyka Zdrowotnego Zwigzanych
z Azbestem.

Realizacja znacznej wiekszosci zadan wyznaczonych w ramach wyzej wymienionych
grup tematycznych nie lezy w gestii samorzgdéw szczebla gminnego, a tym samym Miasta
Wiodawa.

W ponizszej tabeli przedstawiono praktyczne mozliwosci Miasta Wiodawa w kwestii
zadan, ktérych realizacja przyczyni sie do skutecznej realizacji celow niniejszego Programu,

stanowigc jednoczesnie harmonogram dziatan na lata 2022-2032.
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Tabela 3. Harmonogram dziataii na lata 2022-2032.

informowanie poprzez strone internetowa lub ulotki
o dziataniach gminy podjetych w celu likwidaciji
Dziatania azbestu,
1. edukacyjno- e udostepnienie informacji poprzez strone internetowg
informacyjne o aktualnych aktach prawnych regulujacych sposédb
zabezpieczenia, usuwania i unieszkodliwiania 2022
wyrobow zawierajgcych azbest. -
Usuwanie wyrobow | ¢  prowadzenie rejestru wnioskéw mieszkancéw 2032
2. zawierajgcych o dofinansowanie,
azbest » pozyskiwanie $rodkéw na realizacje Programu.
Monitoring realizacji e aktualizacja inwgntaryzacji wyrobéw zawierajgcych
3. programu azbest na terenie gminy,
e sprawozdawczo$¢ w zakresie realizacji Programu

7. Koszty realizacji Programu

W celu okreslenia niezbgdnych kosztéw zwigzanych z realizacjg niniejszego
Programu oszacowane zostaly wszelkie potrzebne wielkosci dotyczace $rodkéow

finansowych.

W celu okreslenia szacunkowych wartosci postuzono sie obecnymi wskaznikami oraz
cenami materiatbw dostgpnymi na stronach internetowych podmiotéw gospodarczych
zajmujgcych si¢ ustugami budowlanymi oraz sprzedazg materiatbw budowlanych,
prowadzgcych dziataino$¢ na terenie lub w poblizu Miasta Wiodawa.

Zgodnie z tre$cig Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 do roku
2032 nalezy usunagé i zutylizowaé wszystkie wyroby zawierajgce azbest zlokalizowane na

terenie Miasta VWlodawa.

7.1. Koszty usuniecia wszystkich materialéw zawierajacych azbest

Na catkowity koszt usunigcia materiatbw zawierajgcych azbest sktadajg sie: koszt
usunigcia materiatow zawierajgcych azbest z obiektu budowlanego oraz koszt transportu

i unieszkodliwienia odpadéw zawierajgcych azbest.

Dla potrzeb niniejszego Programu przyjeto nastepujace wskazniki cenowe,

odzwierciedlajgce obowigzujgce ceny w 2020 roku.
Tabela 4. USredniona cena zwigzana z usuwaniem materialéw azbestowych z terenu Miasta

Wilodawa.
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Demontaz azbestu, uslugowe pakowanie odpadéw poza terenem

sktadowiska, koszt transportu i unieszkodliwianie odpadow o 890 zt/1 Mg
kodzie 17 06 05* (materialy konstrukcyjne zawierajgce azbest)

zrodio: firmy zarejestrowane na www.bazaazbestowa.gov.pl

Nalezy pamietaé, iz na finalng wysokos$¢ ceny ww. ustug wptywa wiele czynnikéw, m.in.:
o ilos¢ materiatéw zawierajgcych azbest,
e rodzaj materiatéw zawierajacych azbest,
¢ |okalizacja wyrobu zawierajgcego azbest (np. dach lub $ciany),
o w przypadku pokryé dachowych - rodzaj dachu (np. jedno- lub dwuspadowy),
o odlegtosé od miejsca utylizacji odpadow,

o stan materiatdéw zawierajgcych azbest.

Koszt usuwania, pakowania, unieszkodliwiania odpaddéw zawierajgcych azbest
z terenu Miasta Wtodawa na poziomie 790 zt za 1 Mg wyrobéw azbestowych oszacowano
w oparciu o dane przekazane przez podmioty Swiadczace tego rodzaju ustugi, ktére
zarejestrowane sg w Bazie Azbestowej (www.bazaazbestowa.gov.pl) oraz informacje
Wojewédzkiego Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w todzi.
Podczas obliczen przyjeto, iz materiaty zawierajgce azbest pakowane bedg poza terenem

skladowiska.

8. Mozliwosci pozyskania $Srodkéw finansowych na

dziatania zwigzane z usuwaniem azbestu

W mysl Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032 do pokrycia
kosztébw zwigzanych z usunigciem i unieszkodliwieniem materiatdw zawierajacych azbest

zobowiagzani sg wiasciciele — zarzadcy obiektéw.

Urzad Miasta Wiodawa podejmuje dziatania majgce na celu usprawnienie procesu
usuwania materiatbw azbestowych, a takze likwidacji skutkéw ich szkodliwosci dla
mieszkancow i srodowiska. W tym celu jest mozliwos¢ skorzystania z dofinansowania ww.

dziatan ze $rodkéw wiasnych.
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Zgodnie z ,Programem oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 — 2032” istniejg
nastepujace  podstawowe  instrumenty  dofinansowania  demontazu, transportu
i unieszkodliwiania usunietych wyrobdéw zawierajgcych azbest:

» Narodowy i Wojewédzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodne;.
e Fundusze Unii Europejskiej.
« Bank Ochrony Srodowiska S.A.

W poszczegdlinych wojewddztwach instrumenty finansowe wspierajace bezpieczne
eliminowanie z uzytkowania wyrobdéw azbestowych oferowane sg przez nastepujace
instytucje:

e \Wojewodzkie Fundusze Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodne;j.
e Bank Ochrony Srodowiska S.A. (BOS) we wspétpracy z WFOSIGW.

» Regionaine Programy Operacyjne dla poszczegdlnych wojewodztw.

W ponizszych rozdziatach podaje sie¢ informacje nt. instrumentéw finansowania

dziatan zwigzanych z usuwaniem wyrobéw zawierajgcych azbest.

8.1.Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej”

W celu wsparcia dziatan z zakresu ochrony $rodowiska i gospodarki odpadami,
Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska w Warszawie opracowat ,0Ogdinopolski program
finansowania usuwania wyrobéw zawierajacych azbest’. Celem ww. Programu jest wzrost
ilosci unieszkodliwionych odpadéw zawierajgcych azbest. Planowana wartos¢ wskaznika
osiggniecia celu wynosi co najmniej 285 715 Mg usunigtych wyrobéw zawierajgcych azbest
z terenu Polski. Budzet na realizacje wskazanego powyzej celu wynosi 100 000 000,00 zt.
Realizacja omawianego Programu Priorytetowego zaplanowana zostata na lata 2019-2023.
Beneficjentem koncowym ,Ogélinopolskiego programu finansowania usuwania wyrobdéw
zawierajgcych azbest” sg gminy, zwigzki miedzygminne i powiaty, dzialajgce na rzecz
wiascicieli lub posiadaczy obiektéw budowlanych na ich terenie, ktore otrzymuja wsparcie
za posrednictwem Wojewadzkich Funduszy Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.

8.2.Wojewodzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej?

Wojewédzki Fundusz Ochrony Srodowiska iGospodarki Wodnej w Lublinie
wspéipracujgc z Narodowym Funduszem Ochrony Srodowiska w Warszawie w ramach

,Ogoinopoliskiego programu finansowania usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest”

7 https://www.gov.pl/iweb/nfosigw/program-priorytetowy
8 https://www.wfos.lublin.pl/
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rokrocznie ogtasza konkurs na unieszkodliwianie odpadéw i wyrobdéw zawierajgcych azbest,
wystepujacych na terenie wojewddztwa lubelskiego. Aktualne ogtoszenia dot. konkursowych

naboréw wnioskéw zawarte sg na stronie internetowej funduszu.

8.3.Bank Ochrony Srodowiska S.A.?°

Bank Ochrony Srodowiska S.A. to uniwersalny bank komercyjny, ktory specjalizuje
sie w finansowaniu przedsiewzieé proekologicznych. BOS wspdipracuje z polskimi
i zagranicznymi instytucjami finansowymi, bedacymi miedzy innymi funduszami i fundacjami
dziatajagcymi na rzecz ochrony $rodowiska. Bank Ochrony Srodowiska S.A. oferuje
mozliwos¢ finansowania do 90% kosztéw inwestycji udzielajac kredytéw o preferencyjnym

oprocentowaniu.

8.4. Ministerstwo Rozwoju i Technologii'®

Co roku Ministerstwo Rozwoju i Technologii wspiera finansowo realizacje zadan
wynikajgcych z ,Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Wiekszos¢
dziatarn ukierunkowanych jest na wsparcie jednostek samorzadu terytoriainego, w formie
bezposredniego wsparcia np. na opracowanie inwentaryzacji wyrobdéw zawierajgcych
azbest lub tez posrednio w formie materiatéw informacyjno — edukacyjnych: ulotek, plakatow,
poradnikéw. Dziatania realizowane sg w formule konkursu Azbest. Wymogiem uczestnictwa
w konkursie jest opracowany i uchwalony Program usuwania wyrobéw zawierajacych azbest,
a takze przeprowadzona inwentaryzacja wyrobéw azbestowych z uwzglednieniem numeréow
ewidencyjnych dziatek i obszaréw ewidencyjnych. Konkursowy tryb wyboru wykonawcéw
zadan umozliwia realizacje i finansowanie dziatarn innowacyjnych, ale zawsze zgodnych

z zadaniami wskazanymi w Programie.

9. Monitoring realizacji Programu

Monitoring realizacji Programu usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest z terenu
Miasta Wiodawa na lata 2022-2032 pozwoli na biezaca analize, a takze kontrole zgodnosci
zatozen Programu z rzeczywistymi dziataniami, ktére podejmowane bedg przez wtascicieli

obiektow.

W celu umozliwienia prowadzenia monitoringu realizacji Programu, wyznaczono
wskazniki, stluzace do oceny wdrazania niniejszego Programu. \Wskazniki

te zestawione zostaty ponizej.

¢ https://www.gov.pliweb/rozwoj-technologia/finansowanie-usuwania-azbestu1
0 https://www.gov.pliweb/rozwoj-technologia/finansowanie-usuwania-azbestu1
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Tabela 5. Wskazniki monitoringu Programu usuwania azbestu.

1. llo$¢ wyrob6w zawierajgcych azbest w m?
(ptyty azbestowo-cementowe W01, W02).

llos¢ wyrobbdw zawierajgcych azbest w Mg (ptyty azbestowo-cementowe W01, W02)

llos¢ wyroboéw zawierajgcych azbest w Mg (rury azbestowo cementowe)

llosé pozostalych wyrobow zawierajacych azbest w Mg (rurociggi w instalacji
wentylacyjnej, komory systemu grzewczego).

Szacowany koszt usuniecia i utylizacji wszystkich wyrobow zawierajgcych azbest
zrodito: Opracowanie wiasne.

o MM

Na podstawie danych zgromadzonych w Bazie Azbestowej
(www.bazaazbestowa.gov.pl) oraz przedstawionych powyzej wskaznikéw nalezy dokonywacd

oceny wdrazania Programu.

10. Streszczenie

W treSci Programu przedstawiono charakterystyke azbestu z uwzglednieniem
budowy irodzaju azbestu, wiasciwosci i zastosowania azbestu, Zrédet narazenia na
dziatanie azbestu oraz wptywu azbestu na organizm cztowieka. W sposdb opisowy oraz na
schematach podano sposoby postgpowania z materiatami zawierajgcymi azbest, w tym:
obowiagzki i postgpowanie wiascicieli i zarzgdcéw przy uzytkowaniu obiektéw i terendw
z wyrobami zawierajacymi azbest, obowigzki i postgpowanie przy usuwaniu wyrobdéw
zawierajgcych azbest oraz ich transportu. Podano lokalizacje sktadowisk odpadoéw
zawierajgcych azbest.

Zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi, w celu ustalenia ilosci wyrobdéw
zawierajgcych azbest w jednostce wagowej, stosuje sie wskaznik przeliczeniowy, ktory
wynosi 15 kg na kazdy m? eternitu. Przelicznik ten dotyczy pokryé dachowych
i elewacyjnych, zawierajgcych azbest. Z przedstawionych danych wynika, ze wyroby
zawierajgce azbest na terenie Miasta Wiodawa to gtéwnie faliste i ptaskie ptyty azbestowo-
cementowe stuzace, jako pokrycie dachowe w budynkach mieszkalnych oraz budynkach
zabudowy gospodarczej. Zdecydowana wigkszo8¢ zinwentaryzowanych wyrobdw
charakteryzuje sie 3 stopniem pilnosci usunigcia. Obiekty, w ktérych znajduja sie wyroby
zawierajgce azbest na terenie Miasta Wiodawa to gtownie domy mieszkalne oraz budynki
gospodarcze. Szczegétowe informacje na temat rodzaju oraz ilosci wyrobéw zawierajgcych
azbest wystepujacych na terenie Miasta Wiodawa zawarte zostaty w wynikach inwentaryzagc;ji
wyrobéw zawierajacych azbest na terenie Miasta Wiodawa, ktére wprowadzone zostaty do
rzgdowej Bazy Azbestowej (www.bazaazbestowa.gov.pl). Przewidywany koniec realizacji
Programu wyznaczony zostat zgodnie z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu i
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przypada na rok 2032. Data ta wydaje sie odlegta, jednak z uwagi na ilo§é¢ materiatéw
zawierajgcych azbest na terenie Miasta Wiodawa oraz koszty zwigzane z ich usunieciem,
nalezy systematycznie realizowaé zatozenia niniejszego Programu.

Zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym wiasciciele i zarzadcy wyrobéw
zawierajacych azbest zobligowani sg do corocznego skladania informacji o wyrobach
zawierajgcych azbest wraz z przeprowadzong ocena stanu i mozliwosci bezpiecznego
uzytkowania wyrobow zawierajgcych azbest. Wzory formularzy stanowig zatgcznik nr 1 inr 2

do niniejszego Programu.

11. Materialy zrédtowe

GUS - Bank danych lokalnych; www.stat.gov.pl/bdl/;
http:/iwww.funduszeeuropejskie.gov.pl;

Plan usuwania wyrobdéw zawierajgcych azbest z obiektéw uzytecznosci publicznej
stanowigcych lub bedacych w zarzadzaniu, administrowaniu przez organy
administracji publicznej na szczeblu wojewddzkim, powiatowym i gminnym;

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032;

www.bazaazbestowa.pl;

www.nfosigw.gov.pl;

https://www.wfos.lublin.pl/

www.bosbank.pl;

© 0o N O o s

www.gov.pl/iweb/rozwoj-technologia.
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ZALACZNIK NR 1 - INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJACYCH AZBEST

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJACYCH AZBEST"
. Nazwa miejsca/urzadzenia/instalacji, adres?:
wojewddztwo lubelskie, powiat wiodawski, Miasto Wiodawa,

-

S TYEUE WEBSNIOSCI. .. oo oot i e e e
4. Rodzaj zabudowy?:

O budynek mieszkalny,

O budynek gospodarczy,

O budynek przemystowy,

O budynek mieszkalno-gospodarczy,

O inny.
5. Numer dziatki ewidencyjnej*:

7. Nazwa, rodzaj wyrobu®:
O plyty azbestowo-cementowe faliste stosowane w budownictwie,
O plyty azbestowo-cementowe ptaskie stosowane w budownictwie,
I T T 7= ST o SR S
8. llos¢ posiadanych wyrobows):
9. Stopien pilnosci™:
O |- wymagane pilnie usuniecie (wymiana na wyréb bezazbestowy) lub zabezpieczenie,
O 1l - wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku,
O 1l - wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat.
10. Zaznaczenie miejsca wystepowania wyrobdws):
a) nazwa i numer dokumentu:

e rzew|d y Wany termm usumec'a Wy mbo W .................................................................................
rok 2032/ ...............

12. llos¢ usunigtych wyrobéw zawierajacych azbest przekazanych do  unieszkodiiwienia®:

Data:....... 2022 r. POdpIS: ... o

Y Za wyréb zawierajacy azbest uznaje sie kazdy wyrob zawierajacy wagowo 0,1 % lub wigcej azbestu.
2 Adres faktycznego miejsca wystgpowania azbestu nalezy uzupetnié w nastepujacym formacie: wojewddziwo, powiat,
gmina, misjscowo$€, ulica, numer nieruchomosci.
) Nalezy podaé rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemystowy, budynek mieszkalno-
%ospodarczy, inny.
Nalezy podaé numer dzialki ewidencyjnej i numer obrebu ewidencyjnego faktycznego miejsca wystepowania azbestu.
% Przy okreslaniu rodzaju wyrobu zawierajacego azbest nale2y stosowaé nastepujaca klasyfikacje:

— piyly azbestowo-cementowe plaskie stosowane w budownictwie, — plyly faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie, — rury i zigcza azbestowo-cementowe, -
- rury i zlgcza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi, — izolacje natryskowe $rodkami zawierajgcymi w swoim skiadzie azbest, — wyroby cierne azbestowo-
kauczukowe, — przedza specjaina, w tym widkna azbestowe obrobione, — szczeliwa azbestowe, — tasmy tkane i plecione, sznury i sznurki, — wyroby azbestowo-kauczukowe,
2 wyjatkiem wyrobdw ciernych, — papier, tektura, — drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierajacymi azbest przed wejsciem w zycie ustawy z dnia 19 czerwca
1997 r. o zakazie stosowania wyrobow zawierajacych azbest, po trwalym zabezpieczeniu przed emisjg wickien azbestu), — drogi utwardzone odpadami zawierajacymi azbest

przed wejsciem w zycie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie

stasowania wyrobéw zawierajgcych azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisjg wibkien azbestu,

— inne wyroby zawierajace azbest, oddzielnie niswymienione, w tym papier i tektura; podacé jakie.

% llos& wyrobdw zawierajacych azbest nalezy podaé w jednostkach whasciwych dla danego wyrobu (kg, m?, m® m.b., km).

7 Wedtug ,Oceny stanu i mozliwoéci bezpiecznego uzytkowania wyrobdw zawierajacych azbest” okreslonej w zatgczniku

nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobéw

i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz 2 2010 r.

Nr 162, poz. 1089).

9 Nie dotyczy 0s6b fizycznych niebgdacych przedsigbiorcami. Nalezy podaé nazwe i numer dokumentu oraz datg jego ostatniej aktualizagji,
w ktérym zostaly oznaczone miejsca wystgpowania wyrobdéw zawierajgcych azbest, w szczegolnosci planu sytuacyjnego terenu instalacji
lub urzadzenia zawierajacego azbest, dokumentacji technicznej.
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ZALACZNIK NR 2 - OCENA STANU | MOZLIWOSCI BEZPIECZNEGO
UZYTKOWANIA WYROBOW ZAWIERAJACYCH AZBEST

OCENA
stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobow zawierajacych azbest

Nazwa miejscal/obiekiu/urzadzenia budowlanego/instalaciji przemystowej:

O pokrycie dachu,

O elewacja,

I = PSR
Adres miejsca/obiektu/urzgdzenia budowlanego/instalacji przemystowej:
Miasto Wiodawa..............ccoeeeviiiinnn U SN
Rodzaj zabudowy™:

O budynek mieszkalny,

O budynek gospodarczy,

O budynek przemystowy,

O budynek mieszkalno-gospodarczy,

O inne.
Numer dziatki ewidencyjnej?:

Nazwa, rodzaj wyrobu?:
O plyty azbestowo-cementowe faliste stosowane w budownictwie,
O plyty azbestowo-cementowe plaskie stosowane w budownictwie,
I 13 1= O OO TSRO

Gr:?a/ Rodzaj i stan wyrobu Punkty [Ocena
1 2 3 4
1 Sposadb zastosowania azbestu
1 Powierzchnia pokryta masg natryskowg z azbestem (torkret) 30
2  [Tynk zawierajacy azbest 30
3 Lekkie plyly izolacyjne z azbestem (ciezar obj. < 1 000 kg/m?) 25
4 Pozostate wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne) 10
Il |Struktura powierzchni wyrobu z azbestem
5 Duze uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura widkien 60
6 N’i{('e\lz(\{ielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, zalamania), naruszona struktura 30

widkien
7 Scisla struktura wiokien przy braku warstwy zabezpieczajacej lub jej duzych ubytkach 15
8 |Warstwa zabezpieczajgca bez uszkodzen 0
Il |Mozliwo$é uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem
9  |Wyréb jest przedmiotem jakichs prac 30
10 |Wyrdb bezposrednio dostepny {(do wysokosci 2 m) 15
11 |Wyréb narazony na uszkodzenia mechaniczne 10
12 |Wyréb narazony na wstrzasy i drgania lub czynniki atmosferyczne 10
13 |Wyrdb nie jest narazony na wplywy zewnetrzne 0
IV |Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczen uzytkowych
14  [Bezpos$rednio w pomieszczeniu 30
15 |Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem 25
16 |W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanaly wentylacyjne) 25
17 |Na zewnatrz obiektu (np. tynk) 20
18 |Elementy obiektu (np. ostony balkonowe, filarki miedzyokienne) 10
19 |Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyloszczeing 5
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powierzchnig lub poza szczelnym kanatem wentylacyjnym

20 Bez kontakitu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczen 0
mieszkalnych)

V  |Wykorzystanie miejscalobiektu/urzadzenia budowlanegol/instalaciji przemystowej

21 |Regulame przez dzieci, miodziez lub sportowcow 40
22 |State lub czeste (np. zamieszkanie, miejsce pracy) 30
23 [Czasowe (np. domki rekreacyjne) 15
24 [Rzadkie (np. strychy, piwnice, komorki) 5

25 Nieuzytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne Ilub gospodarskie, 0
wylgczone z uzytkowania obiekty, urzadzenia lub instalacje)

SUMA PUNKTOW OCENY

STOPIEN PILNOSCI

UWAGA: W kazdej z pieciu grup arkusza nalezy wskaza¢ co najmniej jedna pozycje. Jeshi w grupie zostanie wskazana
wigcej niz jedna pozycja, sumujac punkty z poszczegdlnych grup, nalezy uwzgledni¢ tylko pozycje o najwyzszej
punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktéw pozwala okreélié stopien pilnosci:

Stopien pilnoscil od 120 punktéw

wymagane pilnie usunigcie (wymiana na wyréb bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopieri pilnosci Il od 95 do 115 punktéw

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopien pilnosci lll do 90 punktéw

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

Oceniajacy Wiasciciel/Zarzadca
(imie i nazwisko) (podpis)
..... weene 1., Whodawa
(data, miejscowo$¢) (adres lub pieczeé z adresem)

Objasnienia:
Y Nalezy podaé rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemystowy, inny.
Nalezy podaé numer obrgbu ewidencyjnego i numer dziatki ewidencyjnej faktycznego miejsca wystepowania azbestu.
% Przy okreslaniu rodzaju wyrobu zawierajacego azbest nalezy stosowac nastepujaca klasyfikacje:
— plyty azbestowo-cementowe ptaskie stosowane w budownictwie,
— plyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
— rury i zlgcza azbestowo-cementowe,
— izolacje natryskowe $rodkami zawierajgcymi w swoim skfadzie azbest,
— wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
— przedza specjaina, w tym witkna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
— taémy tkane i plecione, sznury i sznurki,
— wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjatkiem wyrob6w ciernych,
— papier, tektura,
— inne wyroby zawierajace azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podaé jakie.
9 |losé wyrobéw azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach wiasciwych dla danego wyrobu (m?, m?, mb).
% Nalezy podaé datg przeprowadzenia poprzedniej oceny; jesli jest to pierwsza ocena, nalezy wpisa¢ ,pierwsza ocena”.

&
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